programma in memoria ed eseguirlo, terminare la sua
esecuzione, sia normale che in caso di errore

« Operazioni di /O — Un programma in esecuzione puo aver
bisogno di I/O per |'accesso a file o per interagire con un
dispositivo.

o Accesso a File-system — Il File-system e di particolare interesse. |
programmi hanno bisogno di leggere/scrivere file e directories,
crearle e cancellarle, ricercarle, etc.
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Servizi Sistema Operativo (Cont.)

m Un insieme dei servizi offerti dal Sistema Operativo fornisce funzioni utili
per l'utente (Continua):

» Comunicazioni — Processi possono scambiare informazioni, su uno
stesso calcolatore o tra calcolatori in rete

» La comunicazione puo essere fatta attraverso memoria condivisa
o attraverso invio di messaggi (pacchetti inviati dal SO)

« Rilevazione errori— Il SO deve essere sempre attento a possibili
errori

» Possono avvenire nella CPU e memoria, in dispositivi I/O e in
programmi utenti

» Per ogni tipo di errore il SO dovrebbe effettuare I'azione
appropriata per garantire una elaborazione corretta e consistente

» Supporto per il debug pud migliorare notevolmente la possibilita
di usare efficientemente il sistema da parte dell’'utente e del
programmatore
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Servizi Sistema Operativo (Cont.)

m Esiste un altro insieme di servizi del SO che servono a garantire l'uso efficiente
del sistema stesso attraverso la condivisione delle risorse

» Allocazione risorse — Quando piu utenti o piu job sono in esecuzione
contemporaneamente, ognuno deve avere a disposizione delle risorse

» Molti tipi di risorse - Alcuni come cicli di CPU, memoria primaria, e file
storage possono avere una allocazione specifica, altri come dispositivi di
I/0 possono avere una gestione generale di tipo richiesta/rilascio.

» Accounting — Per tenere traccia di quali utenti usano, quanto e quali tipi di
risorse di sistema

» Protezione e sicurezza — | possessori delle informazioni memorizzate in un
sistema multiutente o in rete possono voler controllare I'uso delle
informazioni, processi concorrenti non dovrebbero interferire tra loro

» Protezione assicura che tutti gli accessi al sistema sono controllati

» Sicurezza del sistema dall’esterno richiede I'uso dell’autenticazione degli
utenti, si estende alla difesa di dispositivi di I/O esterni dal tentativi di
uso non valido.

» Se un sistema deve essere protetto e sicuro, delle precauzioni devo
essere prese in ogni sua parte. Una catena é forte come il suo anello piu
debole.
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» Alcune volte i comandi sono built-in nell'interprete
dei comandi, altre volte sono solo nomi dei
programmi

- Nell'ultimo caso aggiungere nuovi comandi non
richiede di modificare la shell
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» Inventato a Xerox PARC (1973)
m Molti sistemi includono interfacce CLI e GUI
o Microsoft Windows ha GUI con CLI “command” shell

o Apple Mac OS X ha “Aqua” GUI con sotto un kernel UNIX
e sono disponibili le shell unix

o Solaris ha CLI e delle GUI (Java Desktop, KDE)
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UNIX, Linux, e Mac OS X), e Java API per la Java virtual
machine (JVM) ‘

generici)

(Nota che | nomi delle chiamate di sistema riportate sono
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(" Esempio di ciclo esecutivo di una chiamata di sistema
Acquisisce il nome del file in ingresso

Scrive messaggio di richiesta sullo schermo

Accetta | dati in ingresso
Acquisisce il nome del file in uscita

Scrive messaggio di richiesta sullo schermo

Se il file non esiste, termina con errore
Crea il file in uscita
Se il file esiste, termina con enore

Ripete
Legge dal file in ingresso
Serive sul file in uscita
Finché c'e ancora da leggere
Chiude il file in uscita
Scrive messaggio sullo schermo per informare del completamento
\:I'umha senza errori J
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return value

'

BOOL ReadFile ¢ (HANDLE file,

LPVOID buffer,
DWORD bytes To Read, | parameters
LPDWORD bytes Read,

function name LPOVERLAPPED ovl) ;

m Parametri:
» HANDLE file — riferisce al file da leggere
« LPVOID buffer — un buffer dove saranno scritti i dati letti dal file
+ DWORD bytesToRead — il numero di bytes da leggere da file

o LPDWORD bytesRead — il numero di bytes letti nell'ultima operazione
di lettura

o LPOVERLAPPED ovl — indica se deve usare overlapped I/O (asincrono)
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sistema e’ implementata

» Deve solo seguire la API e capire cosa il SO fara’ come
risultato della chiamata

« | dettagli della interfaccia sono nascosti al
programmatore dalle API

» Gestite da librerie di supporto a run-time (insieme di
funzioni in librerie incluse con il compilatore)
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user application

system call interface

I open ()
S Implementation
» of open ()
system call
.
: .
. .
.
return
Sistemi Operativi A.A 2018/2019

#include <stdio.h>
int main ()
{

I— printf ("Greetings");

retum o;

user

mode

| standard C library l—
ernel
mode

write ()

write ()
system call
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un registro

» Usato da Solaris

» Parametri pushed sullo stack dal programma e popped
dallo stack dal SO

o Metodi che usano il blocco e lo stack non limitano il
numero e la lunghezza dei parametri passati.
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X
register
X: parameters
for call

| use parameters code for
load address X -_/ from table X system
system call 13 > call 13
user program

operating system
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puo chiamare la funzione associata. Al termine in EAX e presente i
risultato, se <0 fallimento, >=0 successo
m  Esempio:
MOV EAX, 04h // write syscall
MOV EBX, 1 // standard output
MOV ECX, buffer // puntatore al buffer di caratteri da stampare
MOV EDX, count // numero di caratteri del buffer da stampare
INT 80h
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https://syscalls.kernelgrok.com/

o |l caricamento di programmi e loro esecuzione

o Le comunicazioni
e Programmi applicativi

m Per la maggior parte degli utenti un sistema operativo €
definito dai programmi di sistema disponibili, non dalle
chiamate di sistema fornite.
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1 1

di utenti

« Altri forniscono informazioni dettagliate per I'analisi della
performance, per il logging, e per il debug

« Tipicamente questi programmi stampano |'output su
terminale o altri dispositivi di output

o Alcuni sistemi implementano un registro — usato per
memorizzare e reperire informazioni sulla configurazione
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relocatable loaders, linkage editors, e overlay-loaders,
programmi per il debug per linguaggi di alto livello e per
linguaggio macchina

m Comunicazione — Fornisce meccanismi per creare
connessioni virtuali tra processi, utenti e calcolatori

» Permettere agli utenti di scambiarsi messaggi, navigare
pagine web, inviare e-mail, collegarsi in modo remoto,
trasferire file tra macchine diverse.
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m Dipende dall’'hardware scelto e dal tipo di sistema (a lotti, in
time-sharing, mono/multiutente, real time o uso generale)

m Usergoals e System goals

o User goals — il sistema operativo dovrebbe essere facile
da usare, facile da imparare, affidabile, sicuro e veloce

» System goals — il sistema operativo dovrebbe essere
facile da progettare, implementare e manutenere, cosi
come essere flessibile, affidabile e efficiente
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“Esempio:
o |l 7imer & un meccanismo

» La decisione di quanto tempo assegnare ad un processo
riguarda un criterio

Per I'assegnazione delle risorse sono importanti i criteri
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application program

resident system program

ROM BIOS device drivers
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|} ITTIclle aetinire pene gli strati

m Puo introdurre inefficienze dovute all’attraversamento dei
vari strati in una chiamata.
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layer N
user interface

layer 0
hardware
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» Fornisce il file system, scheduling della CPU, gestione
della memoria, ed altre funzioni del sistema operativo; un
grande numero di funzioni su un livello

Sistemi Operativi A.A 2018/2019

13



Kernel

(the users)

shells and commands
compilers and interpreters
system libraries

system-call interface to the kernel

signals terminal

file system CPU scheduling
handling swapping block I/O page replacement
character /O system system demand paging
terminal drivers disk and tape drivers virtual memory
L kernel interface to the hardware

terminal controllers

device controllers
terminals

memory controllers
disks and tapes

physical memory
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Gestione della Scheduling della modalita
memoria CPU kernel
microkernel
hardware
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m Demeriti:

» Diminuzione di performance dovuto alla
comunicazione tra spazio utente e kernel
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interfaccia grafica

ambienti applicativi e servizi

D> G @ 5D

ambiente kernel

Mach

1O kit estensioni del kernel
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« Ogni modulo viene caricato in base alle
necessita nel kernel

m Approccio simile alla stratificazione ma piu
flessibile
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scheduling
device and classes
bus drivers

core Solaris
miscellaneous kernel E |§;<;i:lzzlls
modules y!

STREAMS executable
modules formats
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virtuali

» Lo scheduling della CPU crea l'illusione che ogni utente abbia il
proprio processore

o |l file system puo fornire uno spazio di memorizzazione per ogni
macchina virtuale

m Nate per mainframe IBM nel 1972 (IBM VM/370), oggi portate a nuovo
splendore (VMware)

m Oggi utilizzate nei datacenter per utilizzare al meglio le risorse di
calcolo
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processes
processes

processes processes

Ly

_ o
‘ o pri%gt;;?g(r:rgng kernel kernel kernel
el VM1 VM2 VM3
virtual-machine
implementation
hardware hardware
(a) (b)

(a) macchina non-virtuale (b) macchina virtuale
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non aisturbare Il normale uso del sistema.

La virtualizzazione di una macchina e difficile da implementare
dovuto allo sforzo necessario a fornire un duplicato esatto
della macchina fisica sottostante e a fare questo in modo

efficiente

Problema: eseguire codice kernel (del SO ospite) in modo

utente (nel SO ospitante)
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application application

application

application

guest operating
system

(free BSD)

virtual CPU
virtual memory
virtual devices

guest operating
system

(Windows NT)

virtual CPU

virtual memory
virtual devices

guest operating
system
(Windows XP)

virtual CPU
virtual memory
virtual devices

virtualization layer

|

host operating system
(Linux)
hardware
[ cru | [ memory | 1/O devices
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'Java program Java API
“class files class loader

y

Java
interpreter

y

host system
(Windows, Linux, etc.)

» Piu corretto chiamarla Macchina Astratta, ha un proprio
linguaggio macchina (bytecode) eseguito su piu SO host
» Usato per realizzare applicazioni multipiattaforma
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