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« Non in memoria = porta la pagina in memoria
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m Durante la traduzione dell'indirizzo se il bit valido/invalido & 0 =

page fault

page table
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m Imposta il bit di validita a 1.

m Fa ripartire l'istruzione fallita
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I MInor numero di page ault

m La stessa pagina puo essere portata in memoria molte
volte

Sistemi Operativi A.A 2018/2019)

+ p (tempo page fault
+ [tempo swap page out ]
+ tempo swap page in

+ tempo restart istruzione)
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m Es. quale page fault rate per avere EAT ridotto di meno del 10%?

EAT < 200 x (1 + 10%)

200 + 7.999.800 x p < 220

7.999.800 x p < 20

p < 0,00000025

1 accesso ogni 399.990 deve generare page fault
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numero di page fault
5

3 4 5 6

numero dei frame
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3>231
0>230
4->430
2420
32423

2->012
0->
1->
7T>712
0>702
1>701

15 page faults
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numero di page fault
-
o

numero dei frame
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7>T7xx
0>70x
1>701
2->201
0>

3>203
0>

4->243
2>
3>
0->203
3>
2>
1>201

2>

0>

1> 9 page faults
7->701

0~>

1>

Sistemi Operativi A.A 2018/2019




= 2>201 = 0>032 = 7->107 12 page faults
= 0> = 3> = 0>

= 32203 = 2> = 1>

= 0> = 12>132

m Nota: Sostituzione Ottimale e LRU non soffrono della
anomalia di Belady
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testa allo stack (spostata se gia presente nello stack)

» in fondo allo stack si trova la pagina usata meno di
recente

m LRU deve essere realizzata in hardware ma costosa

m Si possono avere soluzioni approssimate utilizzando bit che
indica se pagina riferita
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m Thrashing = il sistema € occupato quasi esclusivamente e
fare swap delle pagine da/a disco
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CPU utilization

degree of multiprogramming
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memoria i frame che gli servono in quel momento
(working-set) generando pochi page fault
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numero di frame disponibili,

e se cio non accade il SO seleziona un processo e lo
sospende, lo salva su disco e libera tutti i suoi frame, il
processo rientrera in esecuzione quando ci sara memoria
libera per il suo working-set
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